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Technomac
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Tutti i modelli / All models : V5.20 UP - V5.20 - V10.35 - V15.40 - V15.65 - V15.2/70
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Abbattitore di Temperatura
Blast chiller

Y

Gelateria
Icecream

G

Ciclo conservazione
Conservation cycle

®

Scongelamento
Thawing

Sbrinamento Gas caldo
Hot gas defrosting

Programmi abbattimento
Chilling programs

=~ ©

Sanificazione
Sanification

Esportazione dati
Data storage

Caratteristiche

« 4 cicli diversi di abbattimento positivo e
4 di abbattimento negativo
« Spessore isolamento pareti 70mm (no HFC)

« Sbrinamento a Gas caldo

« Controllo Capacitivo

« Funzioni presenti : Abbattimento positi-
vo, negativo, continuo, scongelamento,
ciclo gelato - programmi memorizzabili
- Report allarmi HACCP

« Costruito in AISI304 / AlSI 304

+ Importazione ed esportazione dati con USB

+ Messaggistica in pit lingue

OPTIONAL:

« Ciclo sanitizzazione ad ozono

« Kit ruote

« Kit pasticceria passo 10 mm

» Condensazioneadacquaoremotizzazione
« Versionia 60 Hz

Features

- 4 different cycles for blast chil ing and 4
cycles for shock freezing

« Ticknessinsulationwalls70mm (HFCFREE)

- Hot gas defrost

« Capacitive Touch control

« Functions available: Blast chiller, Shock
freezing, Shock freezing continuous,
Thawing, Ice cream cycle, cycle pro-
grams storable, HACCP report alarms

« AlISI 304 stainless steel construction

» Upload and Download data with USB

» Messaging in multiple languages

OPTIONAL:

« Sanitazing ozone cycle

« Castor kit

- Kit Pastry step 10 mm

» Watercondensingversionorremoteversion
« 60 Hz versions

Capacita - Capacity

20 kg

+90°C =» +3°C

®

12 kg

+90°C =>» -18°C

5 6 68

Teglie / Trays Vaschette gelato PassoTeglie
GN1/1 5 litres Pans Trays Pitch
600x400 mm 165x360xH120(mm) (mm)
Codice Prodotto Code number V5.20 Air V5.20 Air V5.20 Water
Alimentazione Elettrica Power supply 230V/1N/50HZ 230V/1N/60HZ 230V/1N/50HZ
Lunghezza esterna Outside length 840 mm 840 mm 840 mm

Profondita Depth (con maniglia - with handle)

720 (770) mm

720 (770) mm

720 (770) mm

Altezza esterna Height ( con ruote - with castors)

900 (900) mm

900 (900) mm

900 (900) mm

Capacita Capacity 600x400 GN 1/1 / litri - litres 5/ 98 5/ 98 5/ 98
Compressore Compressor Hermetic Hermetic Hermetic

Resa abbattimento Output chilling (+90°C/+3°C) 20Kg 20Kg 20Kg

Resa surgelazione Output freezing (+90°C/-18°C) 12 Kg 12 Kg 12 Kg
Ef?i?ﬁifﬁiﬁﬁtf C/chr‘r’ef:ir‘/tafacg‘sc‘;?ianfggzn 1350W/7.5A/- 1580W/8.5A/- 1250W/6.0A/701/h
Potenza frigorifera Refrigeration Power  (-10°C/+45°C) 2262 W 2292 W 2262 W

Tipo gas refrigerante / carica gas Refrigerant gas type / Gas charge R452A (GWP 2141)/1300 g R452A (GWP 2141)/1300 g R452A (GWP 2141)/1300 g
Livello rumore Noise level 62 dBA 62 dBA 62 dBA

Peso netto/lordo net/gross Weight 114 /126 Kg 114/126 Kg 114/126 Kg

Dati spedizione (LxPxH) Shipment data (WxDxH) 880x 8132;370 mm 880x 81’;2;370 mm 880x 8132;870 mm
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V5.20

Techomac

Tutti i modelli / All models : V5.20 UP - V5.20 - V10.35 - V15.40 - V15.65 - V15.2/70
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Cavo Alimentazione
W Tastiera capacitiva grainage Discharge
Porta aperta ::rontixle e ouch carico acqua
Open door k:;,;ﬁgam ve toue UsB con_nection
Connessione USB
Water outlet connection 3/4"gas
(only for water condensation)
- | ) Connessione uscita acqua 3/4"gas
gresso aria frontale .
(solo per versione condensata ad acqua)
785 Front inlet air
@ Water inlet connection 3/4"gas

Bacinella raccogli condensa (only for water condensation)
Drain tray Connessione ingresso acqua 3/4"gas
(solo per versione condensata ad acqua)

Interfaccia touch / Key board touch

Tasto avvio ciclo di scongelamento : ! Logo retroilluminato con

Start thawing cycle: I diversi colori per ogni stato

Tasto stand-by | Tasto avvio arresto cicli | Display alfanumerico a 9 caratteri |

Stand-by 1 Start/Stop cycle | Alphanumeric display with 9 characters !
I 1

! macchina
Logo backlit with different
colors for each state machine

Tasto di incremento valori
Increase value button

Led potenza abbattimento

Tasto selezione e memorizzazione:
Chilling Power

programmi di abbattimento |
Chilling programs selection and store|

Tecnomac

Tasto di selezione cicli
abbattimento Positivo
Selection positive chilling cycle
button

Tasto aV\!/io ciclo di
sanitizzazione ad
Ozono
Ozone sanification
cycle button

1 1 H
Simboli stato ciclo di Tasto di avvio ciclo gelato
abbattimento Chilling Start ice cream cycle

status button

1
Selezione tipologia
abbattimento
Select chilling mode

Tasto avvio shrinamento
manuale
Start manual defrost button

Tasto d ! to valori Tasto accesso/scarico dati

asto decremento valori e X

abbattimento Negativo| tacitazi HACCP e Allarmi
acitazione buzzer / Decrease

Selection negative freezing cycle| e and silent mode butt HACCP and Alarms data

button! value and silent mode button download

" . s el
Tasto di selezione cicli;
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